Cayman 26.0

Sport Touring m.y. 2022

er la stagione nautica 2022 Ranieri In-
ternational ha lanciato due novita - i
Cayman 23.0 e 26.0 Sport Touring -
che, nella pratica, sono versioni ag-
[ | giornate di modelli gia noti. Entram-
bi 1 battelli, inoltre, beneficiano di alcune in-
novazioni introdotte lo scorso anno sul 23.0
e sul 26.0 Sport, cio¢ la variante con la con-
solle pitt piccola. Il modello oggetto del no-
stro test ¢ il 26.0 Sport Touring, un semiri-
gido di 7,80 metri di lunghezza e 2,80 di lar-
ghezza fuori tutto. Non mutano le dimen-
sioni e la carena rispetto al precedente, ma
cambia un po’ il layout di coperta.

A poppa si trovano due plancette sim-
metriche aggiunte allo scafo, con scaletta di
risalita sul lato sinistro; entrambe le pedane
agevolano il movimento nella zona di balnea-

zione. 1l grip & assicurato dal diamantato an-
tiscivolo montato su tutte le aree calpestabi-
li; purtroppo, perd, il gelcoat di colore nero
(opzionale a 4.200 euro) attira i raggi solari,
rendendo molto complessa la permanenza a
bordo con le giornate di pieno sole estivo.
In pozzetto si accede tramite un corridoio
ricavato a partire dal divanetto di poppa, sul
lato sinistro; oltre a racchiudere il gavone
con serbatoio e batterie, il divano ha una du-
plice configurazione dello schienale: stazn-
dard a 90° e abbattibile a 180° tramite due
leve di sgancio. In questo modo si crea una
zona prendisole che pud essere ampliata ul-
teriormente: ¢, infatti, possibile avere una
prolunga con cuscino che va a coprire I'in-
tero pozzetto, facendolo diventare un gran-
de solarium poppiero, grazie anche alle im-

bottiture laterali che possono fungere da ap-
poggiatesta. In opzione (950 euro) si puo ri-
chiedere una prolunga a ribalta da nascon-
dere al di sotto della seduta di poppa, solu-
zione gia vista sul 28.0 Executive.

Di fronte al divanetto, posteriormente al-
la postazione di comando, si trova un’ulte-
riore seduta per due persone, che - in aggiunta
al tavolo montato con la base nel supporto a
centro del pozzetto - va a creare una dinette
di poppa in cui trovano posto 6 persone.
Grande assente la cucina esterna, che su que-
ste dimensioni puo essere un optional richie-
sto nell’ottica di piccole crociere e campeg-
gio nautico. L’intera porzione di poppa pud
essere ombreggiata grazie alla tenda installa-
bile sia con archetti in acciaio inox sia con il
roll-bar (come nell’allestimento provato).



Dopo aver rinnovato la serie «Sport», il Cantiere calabrese mette mano ai due
modelli piu piccoli della gamma da «turismo», il 710 e il 7,80 metri, quest'ultimo

oggetto del nostro test. La

coperta é stata in parte rivista per aumentare il

non ha subito aggiornamenti, mentre la
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due posizioni e una contro marcia per creare unarea conviviale a poppa, con la
possibilita di installare un tavolo o un piano

e

aggiuntivo. Lo e

, caratteristica che influenza le prestazioni e la tenuta di mare.

Prezzo 43.000 euro

Lunghezzaft. m780 Larghezzaft.m 280 Velocita max 42,6 nodi

Tl blocco seduta-consolle ¢ il punto di di-
stacco dalla versione precedente: come sui mo-
delli Sport 7z0del year 2021 ¢ stato ridisegna-
to rendendolo pitt ampio e massiccio. Ades-
so la seduta di guida & un comodo divanetto
biposto con schienale avvolgente e doppio bol-
ster regolabile separatamente; in tal modo sia
il comandante sia il copilota possono sceglie-
re se utilizzarlo in modalita appoggiareni (sfrut-
tando il gradino puntapiedi in basso) o re-
stando seduti.

La plancia di comando ¢ disposta su due li-
velli. Nell’allestimento testato in alto & monta-
to il display Honda per monitorare il BF 250
V-Tec installato sullo specchio di poppa e I'in-
dicatore di carburante analogico, mentre in bas-
so ¢’& uno spazio in cui & possibile predispor-
re gli altri strumenti o un multifunzione.

1 bottoni 07/0ff sono su un’unica fila e la
manetta di potenza ¢ spostata sul lato di drit-
ta. Il parabrezza protegge fino al volto e le ma-
niglie in acciaio, ricavate dal profilo, assicura-
no una salda presa anche in caso di navigazio-
ne col mare mosso. Accontentando le richieste
del pubblico, il Cantiere ha creato un piccolo
supporto sul lato destro della plancia nel qua-
le posizionare tre smartphone e un bicchiere.
Non mancano, al di sotto del timone e della se-
duta, due sportelli stagni porta-oggetti di cui
uno trasformabile in frigo (optional).

1l passaggio a prua & comodo grazie alla con-
solle centrale che permette un movimento su
entrambi i lati del battello, oltre al piano di cal-
pestio ben incassato al di sotto dei tubolari, che
offrono maggiore protezione. Davanti alla con-
solle c’¢ una poltroncina monoposto con se-

duta ribaltabile, ma cio che differenzia la li-
nea Sport Touring dalla Sport & la presenza
di un vano piuttosto ampio all'interno del cas-
sero dove & possibile installare un wc, con I'ae-
razione assicurata da due oblo.

La prua ha uno stile tradizionale, con pren-
disole triangolare che nasconde un grande ga-
vone controstampato nel quale riporre le do-
tazioni di sicurezza e il secondo tavolo, dal mo-
mento che anche in quest’area ¢ stato predi-
sposto un foro che permette di inserire 'ap-
posito supporto per formare una dinette an-
che nella zona prodiera. Completano I’allesti-
mento il gavone dell’ancora e il verricello mon-
tato a vista. In questo modo si pud ancorare in
totale autonomia stando al comando del bat-
tello poiché si riesce a monitorare lo stato del-
la catena senza difficolta. _



Il ponte é ribassato rispetto ai tubolari che, in tal modo, fungo-
no da murate: non necessita di prolunghe essendo sufficien-
temente lungo. Le cuscinerie sono frazionate per facilitare
lo stivaggio. Il gavone sottostante € controstampato e risulta
ben rifinito e isolato dal fondo dello scafo. Il musone in vir é sta-
to disegnato con cura. A richiesta c’e il verricello elettrico.



Una delle’novita introdotte sul 26.0 Sport Touring m.y: 2022 e'il cassero; ridisegnato e
dotato di un locale interna (accessibile attraverso un portelloa pruavia) attrezzabile
come semplice spogliatoio oppure con um wec marino: Lo spazio interino non e mol:
tissimo, ma comunque sfruttabile: Ci sono anche due oblo per assicurare luce e ven
tilazione:La carena non e dotata di redan; come i modelli piu grandi_Inoltre;essen
do stretta'e lunga riduce la superficie d impatto favorendo il passaggio sulle’onde;
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La consolle é stata ridi-
segnata rispetto al mo-
dello precedente. Oltre
ad avere uno stile piu
gradevole, risulta di gran
lunga piti ergonomica e
funzionale. Il puntapie-
di ora assolve davvero
alla sua funzione. In plan-
cia non manca lo spazio
per gli strumenti elettro-
nici. Il colore nero scel-
to su questo esemplare
non fara felici i display
elettronici che potrebbero sopportare a fatica I'azione dei raggi solari sulle superfici scure. Il pozzetto é stato or-
ganizzato con una panchetta contro-marcia che forma una zona conviviale per quattro persone al centro della qua-
le si puo montare il tavolo da pranzo. Il Cantiere utilizza tessuti eleganti e imbottiture che non assorbono umidita.



Il divano poppiero ha lo schienale reclinabile che lo trasforma in prendisole. Le imbottiture sui
trincarini conferiscono un ulteriore tocco di eleganza e comodita. Dal roll-bar si estende un gran-
de tendalino parasole. L'apertura completa della cala di poppa agevola lo stivaggio e il recupero
delle attrezzature. La nuova seduta di guida biposto con regolazioni indipendenti é assai comoda.



IN NAVIGAZIONE

Stacco di sicurezza inserito, motore acceso
e si esce per il zest. Le condizioni meteomari-
ne sono tranquille, ma con una tempesta all’o-
rizzonte in arrivo che inizia a generare un po’
di onda e vento in aumento. Due persone a
bordo, pieno di carburante e 50% di acqua
completano le condizioni della prova. Con I'in-
vertitore ingranato a 650 giri si avanza a 1,2 no-
di consumando 1,6 litri ora. Arrivati a 2.000 gi-
ri/min il dzsplay di Honda si illumina di ver-
de, a indicare che ¢ attiva la modalita ECOnz0
(Economy Controlled Motor), che regola auto-
maticamente I'erogazione di carburante in rap-
porto all’aria richiesta, tenendolo pitl basso pos-
sibile quando si procede a velocita costante,
rendendo la miscela pitt magra. L’uscita dal-
l'acqua si attesta sui 2.400 giri/min a 9,5 nodi
con trim al 20%. Il miglior rapporto velo-
cita/consumi € a 3.100 giri/min, con una ve-
locita di 17,5 nodi, quando si rileva un utilizzo
di 19 I/h, sollevando il trim al 40% per alzare
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Le plancette in vir sporgono oltre i tubolari e ampliano I'area
balneare: in quella di destra c'é anche la scaletta. | tubolari au-
mentano la spinta idrodinamica dello scafo sia in planata, quan-
do viene interessato soprattutto il tratto terminale, sia in virata.

la prua ed evitare brusche frenate da «scontro»
con I'onda. Nel caso, perd, I'impatto non ge-
nera problemi, neppure affondando legger-
mente la manetta a 4.100 giri/min e 26 nodi:
non si avverte alcuno scricchiolio né vibrazio-
ne, nonostante la mancanza di guarnizioni al
di sotto dei gavoni. Il merito ¢ da attribuirsi al-
lamodalita di costruzione con il sistema Flly-
Developed Cockpit che permette la creazione
della coperta in un unico stampo. In questo
modo non ci sono zone che possono muover-
si e generare disturbi durante la navigazione,
mentre I’assemblaggio tra scafo e coperta av-
viene con il sistema Cockpit Shock Absorber che
riduce le vibrazioni causate dalle due parti, ri-
ducendo anche il «rimbombo» che si genera
durante il movimento.

In virata i tubolari appoggiano sull’acqua
impedendo un’inclinazione eccessiva e mi-
gliorando il comzfort a bordo. Superati i 29 no-
di a5.000 giri/min ¢ il momento di
verificare la velocita di pun-

ta affondando manetta del tutto e sollevando
il trim fino all’80%: si disattiva 'ECOmo, il si-
stema Blast (Boosted Low Speed Torque) di
Honda eroga tutta la coppia e la potenza di-
sponibile e il battello si distende, facendo sci-
volare I'acqua sui pattini (due per lato). 1l ri-
sultato & una velocita massima di 42,6 nodi e
85,2 litri di benzina bruciati per ogni ora di na-
vigazione a 6.300 giri/min.
Il Cayman 26.0 Sport Touring ¢ un battel-
lo versatile. Il layout di coperta permette di di-
videre e personalizzare le zone di poppa e prua
scegliendo tra dinette e prendisole, mentre la
carena consente di avere prestazioni di tutto ri-
spetto in rapporto alle dimensioni senza sfrut-
tare i redan (presenti sui fratelli maggiori del-
la gamma). Peccato per I'assenza di un cuci-
nino esterno che, in combinazione col locale
we, avrebbe reso il gommone un prodotto adat-
to anche a piccole crociere in ottica di cam-
peggio nautico. G
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| DATI RANIERI INT. CAYMAN 26.0 SPORT TOURING

le caratteristiche tecniche

Lunghezzaf.t.

Lunghezza interna
Larghezzaf.t.

Larghezza interna
Diametro tubolari
Compartimenti

Materiale tubolari

Altezza specchio di poppa
Portata persone

Peso

Potenza massima applicabile
Categoria di progettazione
Carrellabilita

Prezzo

780 cm

750cm

280 cm

160 cm

60cm

B

hypalon-neoprene da 1.670 dtex
per motori con gambo XL
18

1.200 kg

250 hp (183,9 kW)

B

si, sgonfio

€ 43.000 (Ilva esclusa)

i principali accessori

@ Colfari di alaggio

@ Serbatoio carburante in polietilene reticolato da 260 litri
@ Verricello elettrico con contacatena e ancora

@ Cuscineria completa (luxury)

@ Impianto doccia + serbatoio acqua da 60 litri

@ Tendalino parasole inox

@ Roll-bar inox ribaltabile con tendalino

® Frigo
® Tavolo di poppa in teak

@ Wc marino + serb. acque nere (wc chimico)
@ Timoneria idraulica + tromba + staccabatteria
® Pompa di sentina automatica

@ Kit prendisole a poppa

@ Telo coprigommone (copriconsolle)

® Gonfiatore elettrico

@ Impianto elettrico + pannello utenze
@ Piano di calpestio in teak sintetico (solo plancette)

€400
di serie
€ 2.900
di serie (€ 1.000)
€ 850

€1.100

€ 4.200

€1.800

di serie

€ 2.400 (€ 350)
di serie

di serie

€950

€ 1.400 (€ 450)
€250

di serie

€ 3.400 (€ 350)

le prestazioni
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il motore della prova

Honda BF 250 V-Tec (4T)
Potenza massima hp 250
kW 183,9
Regime di potenza max giri/min 5.300-6.300
Cilindri numero V6 (60°)
Cilindrata GE 3.583
Distribuzione tipo monoalbero, 4 valvole
per cilindro, variatore
Alesaggio xcorsa mm 89 x 96
Alimentazione tipo iniezione indiretta multipoint
Alternatore a 90 (12V)
Rapporto di riduzione 2,00:1
Peso kg 291
Elica passo 19”
Prezzo euro 24.840 (lvainclusa)
Progetto Cantiere
Cantiere Motonautica Fratelli Ranieri
Indirizzo Loc. Caldarello - 88068 Soverato (CZ)

0967/25839 - 0967/528385
www.ranieri-international.com
info@ranieri-international.com

2 anni

Telefono-Fax

Sito Internet

E-mail

Garanzia contrattuale

le condizioni della prova

ci e piaciuto di p

ci e piaciuto di meno

000 A |anuovaseduta 'V La colorazione scura
~ . ... E& comoda e funzionale di coperta e tubolari scalda molto
—— A |l buon rapporto W La mancanza di un kit cucina
mare vento 260 tra prestazioni e consumi per preparare i pasti
poco leggero persone litri di A Laqualita di costruzione WV L’assetto richiede
MOSSso abordo = benzina e la coperta controstampata frequente uso del trim
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